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DER SONNENKOLLEKTOR

Der "Paradigma" ist ein
Flachkollektor neuer
Bauart, von grofier
Robustheit bei ginstigem
Preis. Die Haltbarkeit und
vollwertige Funktion
betrdgt ca. 20 Jahre.
Durch einen grofien Kol-
lektor (statt vieler kleiner)
ergeben sich sehr geringe
Randverluste. Den hohen
Wirkungsgrad bedingt
zudem die hochselektive
Schwarzchrom-Beschich-
tung (Absorption 96%,
Emission 11%) und die
Abdeckung aus gehdrte-
fem, 3mm-starkem Solar-
Sicherheitsglas (Transmis-
sion 91,8%).

WUSSTEN SIE,

dafi man unserer Atmo-
sphére mit einer einzigen
Solaranlage (6 m? Kollek-
tor) jéhrlich bis zu 1 Tonne
CO, erspart?

Zu allem Komfort also
auch noch ein hochwirk-
samer Beitrag zur Ab-
wendung der drohenden
Klimakatastrophe.

DIE MODERNISIERUNG

Selbstverstandlich stehen
die Paradigma-Kompo-
" nenten einzeln zur Ver-
fugung. Dies bedeufet.
Sie
: oderms:erung dle
komplette Solaranlage
problemlos an ihre
bestehende Heizung
snschlieBen.

DAS GANZE JAHR HINDURCH
WENIGER BRENNERBETRIEB
FUR WARMWASSER UND
HEIZUNG

Die ZweckmaBigkeit und Leistungs-
starke einer HiTec-Solaranlage steht
inzwischen aufBer Frage, vor allem

als gezieltund genau geregelte "Mit-
arbeiterin" im Gesamtsystem. Die
Paradigma - Solaranlage zeigt de-
bei, daf3 auch in unseren Breiten

enorme Energie - Einsparungen mog-
lich sind (mehe Follbelsplele] Gera-

vollig ruhiggestellt, denn Sie war-
men und heizen ausschlieflich mj
"Ernte".
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DAS PARADIGMA SONNEN-
KOLLEKTORSYSTEM

Das System besteht aus Kollekior,
Regelung und Speicher, die funktio-
nal miteinander und fireinander ent-
wickelt, und damit perfekt aufeinan-
der abgestimmt sind.

Das System ist hochleistungsfahig
und ausgereift, auf dem neuesten

Stand der Technik.

O Praktisch iberall einsetzbar.

O Einfach und kostengiinstig zu
installieren.

O Prazise und automatisch
arbeitend ins Gesamtsystem
zu integrieren.

Fur die Einbindung der Sonnen-Ener-
gie zur Warmwasserversorgung gibt
esden speziellen Solarspeicher - Typ
fir Gas-, Ol oder Holzkessel.
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DIE SOLARANIAGE FUR DIE ==,
WARMWASSERVERSORGUNG

Bei normaler Wasserentnahme stellt
sie den Heizkessel in den Sommer-
monaten tagelang ruhig. Auch wah-
rend der Ubergangsmonate kann
noch ein erheblicher Beitrag zur
Warmwassergewinnung geleistet
werden. Das heif}t: iber Monate
kaum Brennstoffverbrauch, kaum
Schadstoffe, kaum Gerdusch - und
bei Holz selten nachlegen.

DIE SOLARANLAGE
BEI ZUSATZLICHER

Jing an den Heizkreis einer Niediy-
temperaturheizung. In diesem Fa
sorgt eine spezielle Regelung fir die
richtige Verteilung der Sonnenwar-

me in den Warmwasserspeicher
oder Pufferspeicher. Der Reg-
ler prisft automatisch die Tem-
peraturen des Kollektors, des
Warmwasserspeichers und

des Heizungswasser - Riick-

laufs. Die Sonnenwdrme wird

dann mit optimalem Wir-

kungsgrad in die Heizung
geschickt. Der Effekt: Der,

Brennerkessel arbeitet schg

ab April deutlich weniggf.
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DIE VORAUSSETZUNG
FUR DEN EINBAU

Das Paradigma-System ist praktisch
fir jedes Einzel-, Doppel- oder Rei-
henhaus anwendbar. Einzige Vor-
aussetzung fir den Einbau des Kol-
lektors ist eine Dachflache mit unge-
fahrer Stidrichtung (Giebel Ost-West
+ 60 Grad), und eine Dachneigung
zwischen 20 und 50 Grad bzw. ein
Flachdach oder eine Flachdachgo-
rage. Auch eine Installation im un-
mittelbar benachbarten Gelande ist
moglich. Durch die spezielle Kon-
struktion und das ginstige Gewicht

= ist die Art der Bedachung unerheb-

lich.

Fir die Montage gibt es komplette
Einbausatze. Lotarbeiten sind nicht
nétig. Es gibt nur je einen Anschluf3
fir Vor- und Ricklaufleitung. Die
Installation ist von zwei Personen
leichtvorzunehmen, da Kollektor und
Glasabdeckung getrennt geliefert
und eingebaut werden. Das Ge-
wicht des 6 m*Kollektors ohne Glas
betragt 69 kg, das der Glasabdek-
kung 51 kg.

WIE GROSS SOLLTE
THRE PARADIGMA-SOLAR-
ANLAGE SEIN?

Paradigma Sonnenkollektoren gibt
es in vier verschiedenen Grof3en -
von 3,5 m? bis 7,5 m? Gesamtfla-
che. Pro Person im Haushalt rechnet
man 1,5 m?. Fireinen 4 - Personen -
Haushalt wird also bei Paradigma
nur ein einziger Kollektor gebraucht:
der SOLAR 600.

Neben Pumpe, Armaturen und Si-
cherheitseinrichtungen geht es noch
um die richtige
Grofle des
Speichers: Hier
gibt es funt
Dimensionen
(300, 400,
500, 750,
1000 Liter) fur
die Kombina-
tion Gasbrenn-
wert - Technik
mit Solaranlage.

DIE REGELUNG

Die Paradigma Heizungsrege-
g ist dafiir ausgelegt, die
Steverung des Paradigma
Sonnenkollektorsystems zu
ibernehmen. Die Solarpumpe
wird dabei je nach Sonnenein-
strahlung drehzahlgeregelt.

Bei Einbau in andere Heizungs-
systeme bieten wir eine separa-
te, taktende Temperatur-
differenzregelung fiir die
Solaranlage an.

Der Paradigma Solar-

speicher besitzt einen i Bokrstaton

Fibin filx Hactiheinmg
“hachbeaung {7 Ceemest 0 [T
Whimetauscher
- Solr

extra groflen Warme-

tauscher fir die Nach-
heizung. Damit arbei-
tet der Paradigma-Gas-

brennwertkessel beson-

ders energiesparend.

Fir einen 4 - Personen - Haushalt
z.B. kommt der Typ SUN 400 mit
400 Litern in Frage. Die Armaturen
und die Pumpe zur Installation der
Solaranlage werden komplett als

Solarstation geliefert.

“scharmlog e Rpemieizung

Eindeckrahmen zur

_// Dachintegration

Gehdrtetes Solar-Sicher-
heitsglas mit einer Licht-
durchléassigkeit von 91,8%
(groBer als bei Fenster-

glas)

Absorber aus Kupfer mit
hochselektiver Schwarz-
chrom-Beschichtung (Ab-
sorption 96%, Emission
nur 11%)

_ Steinwolle mit Glasvlies-
auvflage

Bituminierte Hartschaum-
Isolierung (30 mm
dick, FCKW-frei geschdumt)
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Solaranlage zur Raumheizung
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Da auch im Prospekt von der Raumheizung gesprochen wird,  sollte man annehmen, dass auch für die Raumheizung ein 6qm-Kollektor ausreichen würde, um 60% des Warmwasserbedarfs abzudecken...aber bekanntlich: BESCHISS...


USGEREIFT, MONTAGEFREUNDLICH, KONSTRUKTIONSBEDINGT NIEDRIGER PREIS

‘ Bsp. 1 Ein klarer Mdarztag, d.h. hohe S1f0h|ung
Durchschnitl. Aufentemperatur 5% C
Gewilinschie
Warmwossartemnperatur 45°C
Kollektorfiache & m?
Sonnenstrahlungsintensitat
{Tagesdurchschnit] SO0 W/ m?
Sonnenscheindauer 5 Stunden
Wirkungsgrad des Kollekfors
bei diesen Bedingungen &0 %
Systemwirkungsgrad 50 %
Mutzwirme 9 kwWh
Das entspricht ca. 230 | Warmwasser

PARADIGMA
SONNENKOLLEKTOR

Solaranlage zur Warmwasserbereitung.
Hoher Wirkungsgrad durch hochselekti-
ve Absorberstreifen, grofiflachiger Kol-
lekior mit Aluminiumrahmen als eine Ein-
heit, mitthermischer Trennung, Isolierung
aus 30 mm PU - Hartschaum (FCKW-frei)
und 30 mm Steinwolle.

Glasabdeckung aus hochtransparentem
Solarsicherheitsglas von 3 mm Starke,
eingebauter Kollekforfihler.

Die maximale Stillstandstemperatur be-
tragt 196,6 °C.

Bauarizulassung Nr. 01-328-031 nach
DIN 4757.

PARADIGMA-SOLARSTATION

Die Paradigma-
Solarstation ist
eine vormontierte
Einheit, die ent-
sprechend den
verschiedenen An-
forderungen durch

das Solarsystem
bestiickt ist. Samtliche Teile befinden sich

in einer wasserdampfgeschaumten, voll-

Bei Anbindung des Sonnenkollektors an
den Warmwasserspeicher einer Paradig-
ma-Heizung besteht die Solarstation aus
algenden Teilen:
Umwélzpumpe, Schie Riickschlag-
klappe, 2 Thermometer, Sicherheitsventil,
Ausdehnungsgefafl, Luftabscheider,
Sicherheitsventil 4 bar, Manometer, 2
Schnellentlifter, DurchfluBsteller.

per,

WARME DIREKT AB SONNE.
AUCH IN MITTELEUROPA EIN
GANZ STARKES THEMA

Die nebenstehenden Beispiele
zeigen, wieviel Energie das
Paradigma-Solarsystem auch in
kihleren Monaten oder bei

rrechnet fiir ein Einfamilie
haus mit 4 Bewohnern.
Kollektorfldche 6 m>.

Bsp.2 Ein bewdlkier Maitag, d.h, diffuse Srrohlung
Durchschnitil. AuBentemperatyr 15° C
Gewinschte

Warmwassertemperatui 45°C
Kellekioflache & m?
Sc:nntelm"tJ|1||Jng,]binrcn:aulf'jr
[Tagesdurchschnitt) 350 W/ m?
Sonnenscheindauer [bedeckt) 7 Stunden
Wirkungsgrad des Kollektors

bei diesen Bedingungen 55%
Systemwirkungsgrad 45 %
MNutzwarme 6,6 kwh

Das entspricht ca. 170 | Warmwasser

TECHNISCHE DATEN UND PREISE l =
Kollektoren SOLAR 350 SOLAR 500 SOLAR 600 SOLAR 750 I
AuBenmafe [m] 247 x1,63 3,29% 1,63 £11x1,63 493 01,63
Nettonbsorberfliche [m?] 3,57 477 5,93 713
Gewicht [kg] ohne Glosobdeckung 43 56 69 82
Gewicht [kg) mit Glosobdeckung T4 97 120 143
Farbe schiefergrou schisfergrou schiefergrau schigfergrou
Montageset Dachintegration 1D 350 1D 500 D 600 iD 750
Set fiir Aufdochmaontoge ADN 350 ADN 500 ADN 600 ADN 750
Winkelrahmen fiis Flochdochmontage  FON 350 FON 500 FON 600 EDN 750
8oll zusatzlich die Anbindung an dw PREISBEISPIEL
Heizkreis erfolgen, liegt ein 3-Wege-Um- fir ein Einfomilienhavs, dos ven vier Personen be-
schaltventil bei. Die taktende Temperatur- wohnt wird (mit Parodigma-Heizanlage)
differenzregelung wird bei Bedarf inte- i(.ollekmr S0LAR 600 3.695,-
Eindeckrahmen 1D 600 645 —
Solorstation (0. Heizungsonbindung)  1.190,—
Frostschutz 10 | {ungiftig) 92,-
Summe 5.622,~ o~

PARADIGMA-SOLARSPEICHER

Der Solarspeicher (SUN) besitzt einen
obenliegenden Waéarmetauscher zur
Nachheizung mit 1,5 m2 Tauscherfléche.
Die Solarwdrmetauscherfléche betragt
1,5m?2 Auf speziellen Wunsch bietet
Paradigma fir den Solarspeicher eine
zusdizliche Super-Wérmedéammung und
ein Verrohrungsset, durch welche die
Warmeverluste auf einen am Markt kaum
vergleichbaren Wert sinken (Stand-
verluste < 1 °C/Tag.

Paradigma fihrt Solarspeicher mit 300
bis 1000 | Inhalt im Programm.

Uberreicht durch

Falls noch kein geeigneter Warmwasserspeicher vor-
handen;

SUN 400 3.290,~
Summe 8.912—
72g. 15% MwSt. 1.336,80
Summe 10.248,80

Preistnderungen und technische Anderungen vorbehalten.
Gorantie ouf den Flachkollekior 5 Johre, Gorantie ouf elektrische
Teile 1 Johr, Wenn Sie noch keinen Paradigma-Partnerfnstallateur
inlhrer Nihe kennen, so fragen Sie bei uns noch. Wir nennen fhnen
geme qualifizierte Hondwerkshetriebe.

Wit schicken Thnen auch gerne ousfithdliche Unterlogen iber dos
komplette Paradigmo-Heizungssystem zu.

RITTER
ENERGIE- UND
UMWELTTECHNIK
GmbH & Co. KG

Kallhardtstrafie 30
75173 Plorzheim
Tel. 07231 /29836
Fax 072 31 /26 965

Papier 100% Recydlingonted, o optische Aubhebar
Technische Anderungen vorbehalten - Stomd 3/93 - FOH801
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